PENTAX® 



バ iiaw.Ita 

"Rfidflo 一 ™ — > 


PictBridge 


デジタルカメラ 

Optio E20 

使用説明書 


Q 

QuickTime 


カメラの正しい操作のため、ご使用前に必ずこの使用説明書をご覧ください。 










はじめに 

このたびは、ペンタックス-デジタルカゾラをお買い上げいただき誠にありがと亏ございます。本製品の機能を充が活巧していただく 
ために、ご使用になる前に本書をよくお読かください。また本書をお読かになった後は必ず保管してください。使用ち法がわからなく 
なった、）、 機能についてちっと詳しく知りたいときにお役に立ちます。 

普作権について 

本製品を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利客に無断で使用でぎません。なお、実演や興行、 
展示物の中には、個人として楽しむ目的があってち、撮影を制限している場合がありますのでごま意ください。また著作権の目的と 
なっている画像は、著作権まの規定による範囲内で库用する] U 列■は、ご利用いただけませんのでご注意ください。 

本機を使用するにあたって 

強い電波や磁気を発をする施設などの周囲では、カゾラが誤動作を起こす場合があります。 

液晶モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技術で作られていまず。 99.99%1U 上の有効画素数がありまずが、0.01 
%じ1下の画素で点灯しないちのや常時点灯するちのがありますので、あらかじめご了承ください。なお、記録される画像には影響あり 
ません。 

商標について 

SD □ゴは商標です 

PENTAX およびペンタックス、0内 io およびオプティオはペンタックス株式会社の登録商標です。 

QuickTime™ および QuickTime □ゴは、ライセンスに基づいて使用される商標でず。 

その他、記載の商品ち、会な名は各なの商標ちしくは登録商標です。 

本製品は PRINT Image Matching III に巧応してほす。 PRINT Image Matching 巧応のプリンターでの出力及び巧応ソフトウェアでの画 
像処理において、撮影時のが況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。なお、 PRINT Image Matching III より前の巧応プリ 
ンターでは、一部機能が反巧されません。 

PRINT Image Matching. P 向 NT Image Matching II、 PRINT Image Matching III に関する著作権は、セイコーエプソン株式会社が所有して 
います。 

PictBridge について 

「PictBridgej は、プリンターとデジタルカゾラを直接接搞して、画橡をプリントアウトするダイレクトプリントの統一規格で、カゾラ 
側から簡単な操作で画像をプリントできます。 

この装置は、情報化理装置菁電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基華に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭攪境で 
使用されることを目的としていまずが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使巧されると、受信障害を引き起こずこと 

があリます。使用説明書にしたがって、~正しい取り扱いをしてくださしし_ 

本で中のイラストおよび液晶モニターの表示画面は、実際の製品と貴なる場合があ口ます。 





ご•ま意ください 

この製品のまを性については充分を意を化ってお口まずが、下記7— クの内容については特にを意をしてお使いください。 

このマークの内容を守らなかった場合、人が重大な傷害を受ける可能性があることを示すマークです。 

このマークの内容を守らなかった塌合、人が軽傷または中程度の傷善を受けたり、物的損害の可能性 
があることを示すマークでず。 


A 

A 


警告 

注意 


本体に ついて 


警告 


カタラの分解■改造などをしないでください。力乂ラ内部に高電圧部があ口、感電の危険があります。 

落下などによ口、力乂ラ内部が露出したとぎは、絶巧に露出部分に手をふれないでください。感電の危険があります。 

SD ゾモリーカードは、乳幼旧の手の届くところに置かないでください。誤って飲み込むおそれがあ口ます。万一、飲み 
込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。 

ストラップが首に巻き付くと危険です。小さなお子様がストラップを首に掛けないよラにごを意ください。 

AC アダプターは、必ず専用品を指定の電源■電圧でご使用ください。専用品外の AC アダプターをご使用になったり、 
専用の AC アダプターを指定];(外の電源-電圧でご使用になると、火が■感電-故障の原因にな口ます。 

使用中に「煙が出ている」、「変なにおいがする」などの異常が発生した場合、すぐに使用を中止し、電池または AC アダ 
プターを取口外したうえ、サービス窓口にご相談ください。そのまま使用すると、火災-感電の原因とな口まず。 










注意 


電池をショートさせたり、义の中に入れないでください。また、分解しないでください。破裂■発火のおそれがあります。 
充電式のニッケル水素電化似外は充電しないでください。破裂■発火のおそれがあ口まず。この力乂ラに使用でぎる電池 
の種類で、ニッケル水素電池(外は充電ができません。 

スト□ボの発光部に手を密着させたまま発化させないでください。やけどのおそれがあります。 

スト□ボの発光部を巧服などに密着させたまま発化させないでください。変色などのおそれがあ口まず。 

電池の液が目に入ったときは、失明のおそれがあ口ますので、こずらずにすぐにぎれいな水で洗ったあと、直ちに医師の 
治療を受けてください。 

電池の液が皮膚や巧服に付着したとぎは、皮膚に障害をおこすおそれがありますので、すぐにぎれいな水で洗い流してく 
ださい。 

万一、力乂ラ巧の電化が発熱■発煙を起こした時は、速やかに電池を取り出してください。その際は、やけどに充分ご-ま 
意ください。 

このカタラには、使用していると熱を持つ部分があります。その部分を長時間持ちつづけると、ほおやけどを起こずおそ 
れがありますのでごま意ください。 

万一液晶が破損した場合、ガラスの破片には十分ごを意ください。中の液晶が巧廣や目についたり、□に入らないよう十 
分にごま意ください。 
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電池の取り扱いについての注意 


このカタラは、単3おニッケル水素電池、単3おアルカリ電池のいずれか2本使用します。これら切外の電ミ也は使用し 
ないでください。力乂ラの性能が十分に発揮でぎない場合や、電池の破製、発火の原因となることがあ口まず。 

単3おアルカリ電化、単3おリチウム電化、単3おニッケルマンガン電化は充電がでぎません。また電池は分解しない 
でください。無理に充電や分解をすると、破裂や液漏れの原因となリます。 

電化を交換するときは、乂一力一、種類、容量の異なる電化を混ぜて八れないでください。また、新しい電化と古い電化 
を爲ぜて入れないでください。電化の破裂、発义の原因となります。 

電化の「+」と「一」の向きを間違えて八れないでください。電化の破製、発火の原因となります。 

電化の外装シールは剥がさないでください。シールを剥がすと電化内部がショートした状態にな口、発火や破裂、液漏 
れ、発熱の原因とな口まず。 


AC アダプターについて 


A ま意 


- AC コードの上に重し1ちのを載せたり、落としたリ、無理にまげたりしてコードを傷めないでください。ちし AC コード 
が傷んだら、当社お客様相談センター、またはお客様窓□にご相談ください。 

-コンセントに差し化んだまま、 AC コードの接続部をシヨートさせたり、さわった口しないでください。 

-濡れた手で電源プラグを巧舌差ししないでください。感電の原因とな口ます。 

- 強い衝撃を与えた口、落とした口しないでください。故障の原因とな口ます。 
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取り扱い上の注意 


巧外旅行にお出かけの際は、国際保証書をお持ちください。また、旅行先での問い合わせの際に役立ちますので、製品に 
付属してお口まずワールドワイド■サービス-ネットワークも一緒にお持ちください。 

長時間使用しなかったときや、大切な撮影（結婚式、旅行など）の前には、必ず試し撮口をしてカタラが正常に機能して 
いるかを確認してください。巧一、カゾラや記録媒体に D 乂モリーカード）の不具合によ口、撮穀やち生、パソコンな 
どへの転送がされなかった場合、画像や動画などの記録巧容の保証はご容赦ください。 

この力乂ラはレンズ交換式ではあ口ません。レンズの取り外しはで吉ません。 

ミちれ落としに、シンナーやアルコール、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。 

高温多湿の巧は避けてください。特に車の中は高温になりますのでカゾラを車内に放置しないでください。 

防腐剤や有害薬品のある場所には保管しないでください。また、高;品多湿の塌所でのな管は、カビの原因となりますの 
で、乾燥した風通しのよい場所に、力乂ラケースから出して保管してください。 

この力乂ラは防水カゾラではあ口ませんので、雨水などが直接かかる巧では使用できません。 

強い振動-ショック■圧力などを加えないでください。才ートバイ■車■船などの振動は、クッションなどを入れて保護 
してください。 

カゾラの使用温度節囲は0で〜40でです。 

高温では液晶表示が黒くなることがあ口まずが、常温に戻れば正常になります。 

ほお下では、液晶の表示応答速度が遅くなることがありますが、これは液晶の性質によるちので、故障ではありません。 
高性能を保つため、1〜2年ごとに定期点検にお出しすることをお動めします。 

急激な;品度変化を与えると、カタラの内外に結露し水滴がをじます。カゾラをバッグやビニール袋などに入れ、温度差を 
少なくしてから取0出してください。 

ゴミやお■砂■ホコリ-水-有害ガス-塩分などがカタラの中に入らないようにごま意ください。故障の原因になりま 
ず。雨や水滴などが付いたとぎは、よく拭いて乾かしてください。 

SD 乂モリーカードの取り扱いについては 、 「SD 乂モリーカード使用上のま意」 （ JP -19) をご覧ください。 

破損や故障の原因になりますので、液晶モニターの表面を強く巧さないでください。 

カゾラを腰のポケットに入れた状態で椅子などに座ると、力乂ラが変おしたり液晶モニターが破損ずるおそれがあ口ます 
のでごま意ください。 

己脚使用時は、ネジの締め過ぎに十分ごま意ください。 
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本書の構成 


本書は、次のように構成されています。 

1. お使いになる前に 一 JP -8 

カゾラの特長や、付属品、各部の名称について説明しています。 


2. 準備編 一 JP -1 已 

お買い上げ後、画像を撮るまでの準備操作について説明しています。 
必ずお読れにな口、撮影をはじめる前に、操作を行ってください。 


3. 使ってかよう 一 JP -27 

基本の撮影方法と再生方法、印刷の方法などの基本操作がわかリます。 

4. リファレンス ー JP -61 

設定、撮影乂ニュー、再生タニュの機能の紹介。 


5. 付録 一 JP -71 

困ったとぎの巧処のしかたや、を種資料を記載しています。 
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はじめに（紹介) 


ダイヤルを回すだけの簡単操作でモードの選択がおこなえる回転式モードダイヤルを採用した、有効600巧画素、化学3 
倍ズームレンズ搭載のル型-軽量コンパクトデジタルカタラです。 


1. 回転式モードダイヤル 

静止画撮影用6種類、動画撮影、設定の合計8種類 
モードを備えており、多彩な機能を素早く選択で苦ま 
す。 

2. 有の600万画素の高画質 

撮像素子には有効画素600万画素の1/2.日型 CCD を 
採用し高画質な撮影を楽しまめます。 

3. 光学3倍、最大12倍柏当のスーム倍率 

化学3倍ズームレンズ{巳. 5 mm 〜16.日 mm 、 3日 mm 
フィルム換算で 34 mm 〜 102 mm 相当）を搭載し、デジ 
タルズーム機能 （1 〜4倍）とあわせて、最大で約12 
倍相当の撮影が可能でず。 

4. 2.4 型の大型液晶モニター 

2.4 型の大型液晶モニターを搭載し乂ニュー表示ち大 
きくて見やすいので、力乂ラの操作や設定を快適に巧 
ラことがでぎまず。 

5. 単3お電池に巧応 

容易に電池を A 手ずることがでぎる単3お電池に巧応 
しています。 

目. SD タモリーカード、約 13 MB の内蔵タモリ搭載 


7. テレビで再生可能なビデオ出力端子を裝備 （ NTSC、PAL 
両巧応） 

8. ホ目軽減機能付才ートスト□ボ内蔵 

9. 最短 6 cm まで接写可能なマクロモード 

10. USB マスストレージクラス対応 

11 . PictBridge 巧応 

12. DPOF 機能 、 Exif Print および PRINT Image Matching III 
巧応 

13 . 画像ビ ユワー/ 面像营理ソフト ACDSeefor PENTAX を 
付属 
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主な付属品の確認 


本製品の箱を開けたら、じ(下の項目があるのを確認してください。 

不足しているちのがあ口ましたら、お買い上げの販売店までご連絡ください。 

ちな同巧品： 

本体 Optio E 20 

クイックスタートガイド 

取巧説日月書 {Operating Manual に D - ROM )) 

ソフトウェア CD - ROM に- SW 60) 

力乂ラストラップ (0- ST 33) 

ビデオケーブル （ I - VC 60) 

USB ケーブル （ I - USB 60) 

単兰おアルカリ乾電池 （2 本）（同捆の電池は、動作確認用のサンプルでず。） 
保証書 

別売アクセサリーー黄 

本機には、別売アクセサリーとしてな下の製品が用意されています。 

- AC アダプターキット K - AC 51 J 
- USB ケ-ブル I - USB 60 ( 别 
. ビデオケーブル I - VC 60 ( X ) 

-ストラップ 

m の製品は付属品と同じものです。 
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各部のを称 



1. シャッターボタン 

2. 電源スイッチ 

3. モードダイヤル 

4. ストロボ 


5. セルフタイマーランプ 

6. 7イク 

7. PC / ビデオ端子 

8. レンズ 



モードダイヤル 


⑤ 



⑥⑦ 


モード 

1. m シンプル 

2. □ プ□グラム 

3. A ポートレート 

4. 24風景 

巳. 5、スポーツ 

6 . 巧夜景 

7. 二設定 

8. 巧動画 
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1. ステータス ランプ 

2. ♦«/ H ボタン 

♦ / Q , ボタン 

3. ストラップ取口付け部 

4. 因再生ボタン 
己.嫁ボタン 

6. 十字キー 

▲ /のボタン 
► / A ボタン 
◄ / 4ボタン 
▼ /因 ボタン 


7. 砸消去ボタン 

8. MENU ボタン 

目.接続ケーブルカバー 

10. 電池/力ードカバー 

11. 云脚ネジ巧 

12. 液晶 モニター 



























LCD モニター情報 


カゾラモード 

1. モード 

[0] シンプル 
[[ E 1] プ□グラム 
[iS ] ポ—トレート 
[讀] 風景 
[^]スポーツ 
[因]夜景 
[二]設定 
[ 。 ] 動画 

2. スト□ボモード 

[ん]自動発光（オート） 
[^]自動発光赤目軽減 
[ち] 強制発光 
[®] 発光禁止 

3. ドライブモード 
[巨]]標準 

] 高速連写 

[■ 1 ] オートブラケット 
[cii ] 2秒セルフタイマー 
[と ] 10抄セルフタイマー 
[も、2 ] 10+2秒セルフタイマー 
ん フオーカスモード 
[加,]標準 
[風]マクロ 
[A ] 無限遠 


已. 

6. 


8. 


9. 


撮影可能枚数 
乂モリーが態表示 
[位！]巧蔵メ"モリー 
( 力ードなし） 

[圆 ]SD メ•モリーカード 
電池残量表示 ^ 

[ S ] まだ十分に残っています 
[^■]かし減っています 
[(^]だいぶ減っています 
[画] 残量がほとんどあ口ませ 
ん 



記録サイズ 

[園] 2816 x 2112 
[を^] 2304 X 1728 
[國]1600 X 1200 
[幽] 640 X 480 
画質 

[盛] S . ファィン 

[なな] フアイン 
[な] ェコノミー 


10.ホワイトバランス 
[AWB ] 才ート 
[薇]太陽化 
[鐘]曇天 
[银]白熱な 
[ S ] 茜化な 


11.に0感度 


[ 1端]才-卜 

[圏] 64 


[J00 ] 100 

[闘] 200 

12.露出巧正 


1 3. ズームバー 


14.フォーカスフレーム 
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■ 動画モード 

1. 動画モード 

2. スト□ボモード 

3. 動画記録可能時間 

4. 乂モリーが態表示 

5. 電化残量表示 

6. フォー カ スフレー ム 

7. ズームバー 


■ 静止画再生 

1. ちちモード 

2. ファイル番号 

3. 乂モリーが態表示 

4. 電化残量表示 

5. インデックス/総枚数 

6. DPOF 表示 

7. プ□テクト表示 

8. 日付 

9. 時間 

10. 十字キー操作ガイド 

11. 絞値 

12. シャッター速度 

13. 露出補正値 

14. ISO 感度 

15. ホワイトバランス 

16. 画質 

17. 記録サイズ 
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■ 動画画再生 

1. 再生モード 

2. 動画モード 

3. ファイル番号 

4. タモリー状態表示 

5. 電池残量表示 

6. インデックス/絡枚数 
1 . 経過時間 

8. 日付 

9. 時間 

10. 十字キー操作ガイド 
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電池をセットする 

電化は、単3おニッケル水素電池、単3おアルカリ電池いずれか2本を使用します。 


1. ち池/力ードカバーを開ける { JP -16 図中の枠内参き） 

2. 図のよラに竜おの+— を合わせて挿 A する 

3. 電池/カードカバーを閉めて、水平に押し込む 

電池を取口出すには、カメラの電源をオフし、カタラの電池/力ードカバー面を、 

上向きにし、電お/力ードカパーを開けます。 

タモ 

- 電化/力ードカバーを開間時、電化を落とさないようにま意してください。 

- 単3おアルカリ電池は特性上、カタラの性能を十分に発揮できない場合が 
あ口ます。単3おアルカリ乾電池は、緊急用として切外は、使用をおすず 
めしません。 

-単3おアルカリ電池は充電式ではありません。 

- 電源スイッチがオンのときは、バッテリー/力ードカバーを開けたり、電池を取口出した口しないでください。 

-長い間使わないときは、電池を取り出しておいてください。長期間入れたままにしておくと、電池が液漏れすることがあ 
ります。 

-電化は正しく入れてください。間違った向きに入れると、故障の原因になります。また、電池の電極をよく拭いてから装 
填してください。 

-使用環境温度が下がると、電池の性能がお下します。寒冷地で使用する塌合は、予備の電池を用意して巧服の中で保;品す 
るなどしてご使用ください。なおほおによって低下した電化の性能は、常温の損境で元に戻口ます。 

-海外旅行などの長期間のおでかけ、寒冷地で使用ずる塌合や、大量に撮穀ずる塌合は、ず備の電池をご用意くださし'。 











AC アダプタ ー（ 別売）を使用する 



XAC アダプターキット K - AC 51 J は、 AC アダプター D - AC 日、 DC カプラー D - DC 51、 AC コード D - C 02 J のセットでず。 

1. AC アダプターの DC 端テを、 DC カブラーの DC A 力端子に接続する 

2. カタラの S 源が切れていることを確認してから、電池/力ードカバーを開ける 
①のち向に引舌出してから②のち向に引舌上げます。 

3. DC カブラーの向きを電池室巧の [+][-] 表示に合わせて、挿入する 
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4. 接続ケーブルで接続ケーブルカバーを巧し開きながら、電池/力ードカバーを閉める 

電池/力ードカバーは、①と逆方向へか平に押し込かます。電池/力ードカバーが開かないよラ、奧までしっかり押し込んでくだ 
さしし 

5. AC コー ドを AC アダプターに接続する 
目.電源プラグをコンセントに差し込む 

タモ 

- 専用の AC アダプターキット K - AC 51 J 切外は使用しないでください。 K - AC 已 1 J じ I 外のアダプターを使用したことによる 
損害は補償いたしかねまず。 

-画像をパソコンに転送ずるなど、長時間連続してご使用になるとぎは、 AC アダプターをご使用ください。 


海外で AC アダプターを使用する 

AC アダプターキット K - AC 51 J 刷売）は、自動でを世巧の電源電圧 （100-240 V )、 電源周波数（日 OHz 、60 Hz ) に切リ替 
わるよラに設計されていまず。 

ただし、国、地域、'帯在先によって電源コンセントのお状は異な口まず。海外旅行をされる塌合は、「主な国、地域の代表的 
な電源コンセントのタイプ J を参考に電源コンセントのお状を確かめ、その国、地域、'帯在先に合った変換プラグを準備し 
てくださしし 

- AC アダプターを接続または外ずときは、必ず力乂ラの電源が切れた状態で行ってください。 

-電源および接続ケーブルはしっかりと差し込んでください。記録中にケーブルが外れると、データが破壊されることがあ 
ります。 

- AC アダプターを使用する場合は、火がや感電に十分ご注意ください。 

-ご使用の前に、必ず「ごを意ください」をお読みください。 

- AC アダプターをご使用になるときは、 AC アダプターキット K - AC 51 J に同捆の使用説明書をあわせてご覧ください。 
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SD メ*モリーカード （ 別売）をセツトする 


このカタラで使用できる力ードは 、 SD 乂モリーカードです。撮穀した画慷や動画は、力乂ラにセットした SD 乂モリーカー 
ドに記録されます。 SD 乂モリーカードをわットしていないときは、巧蔵乂モリーに記録されます。 

1. SD タモリーカードを出し入れする前に、カゾラの電源をオフにする 

2. S 池/力ードカバーを開ける 

3. 図で示すとお口 SD タモリーカードを正しい向きに挿入する 

4. 電池/力ードカバーを閉じる 

SD 乂モリーカードを取出すには、軽く SD タモリーカードを矢印の方向に押し这 
んでください 、 SD メモリーカードがかし巧び出しますので、引き巧いてください。 

タモ 

- 未使用または他の力乂ラで使用した力ードは、必ずこの力乂ラでフォーマッ 
卜してからご使用ください。フォーマットについては 「SD 乂モリーカード 
/巧蔵乂モリーをフォーマットする」 ( JP -25) をご覧ください。 

データバックアップのおすすめ 
内蔵乂モリーに記憶したデータは、故障などの原因でまれに読か出しがで舌なくなることがあ口ます。大切なデータはパソ 
コンなどを利用して、内蔵乂モリーとは別の場所に保存しておくことをおすすめしまず。 
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SD モリーカード使用上のを意 

- SD 乂モリーカードを出し入れするとぎは、必ず電源を切った状態で巧ってくださ 
い。 

- SD 乂モリーカードには、ライトプ□テクトスイッチが付いています。スイッチを 
「 LOCK 」 側に切口替えると、新たにデータを記録、消去または力ードのフォーマッ 
卜をすることが禁止され、それまで保存したデータが保護されまず。液晶モニター 
では「力ードが□ックされていまず J と表示されます。 

- カゾラ使用直後に SD 乂モリーカードを取口出すと 、 SD 乂モリーカードが熱くなっ ライトづ n 于クトスィッチ 

ている塌合があ口まずのでごを意ください。 

- SD タモリーカードへのデータ記録中や、画像■音声のちち中、または USB ケーブ 

ルでパソコンと接続中には、力ードを取口出した口電源を切った口しないでください。データの破損や SD 乂モリーカー 
ドの破慎の原因とな 口 まず。 

- SD タモリーカードは、曲げた口強い衝撃を与えないでください。 

-また、水に濡らした口、高温になる場巧に巧置しないでください。 

- SD タモリーカードのフォーマット中には絶巧に SD 乂モリーカードを取口出さないでくださしし SD 乂モリーカードが破 
慎して使用できなくなることがあります。 

- SD タモリーカードに保巧したデータは、切下の条件で消去される場合があ口ますので、ごま意ください。消去されたデー 
夕については、当社では一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 

1) 使用音が SD 乂モリーカードの取リ巧いを誤ったとき 

2) SD 乂モリーカードを静電気や電気ノイズのある塌巧に置いたとき 

3) 長期間 SD 乂モリーカードを使用しなかったとき 

- SD 乂モリーカードには寿命があります。長期間使用しない場合は、保存したデータが読めなくなることがあ口ます。必 
要なデータは、パソコンなどへ定期的にバックアップを取るよラにしてください。 

. 静電気や電気ノイズの発生しやす L \場所での使用や、保管は避けてください。 

-急激なミ品度を化や、結露が発をする場所、直射日光のあたる場所での使用や保管は避けてください。 

-一部の書化み速度の遅い SD 乂モリーカードでは、動画撮影時にカードに空ぎ容量があってち途中で撮影が終了したり、 
撮影-再生時に動作が遅くなる塌合があ口ます。 
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SD 乂モリーカードや内蔵乂モリーに記録されたデータは、カゾラやパソコン等の機能による消去やフォーマツトを巧っ 
てち、 市販の修復ソフトを使用ずると、データを再び取口出せることがあ口ます。データのおり扱いや管理は、お客様の 
責任において巧ってください。 

SD 乂モリーカードご購入の際は、あらかじめ動作確認済みのちのであるかを当社お客様ネ目談センターにお問い合わせく 
ださい。 
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ストラップを取り付ける 


ストラップの細いひちを、イラストのよラにストラップ取口付け部に通して取 
り付けます。 
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電源スイッチのオン/オフ 


1. 竜源スイッチを巧す 

電源がオンにな口まず。 

電源をオンにすると、レンズバリアが開き、レンズが前に出ます。 

2. 电ラー度電源スイッチを巧す 
電源がオフにな口ます。 



カゾラの購入直後や、電池を取口出して長期間経過してから電池を八れた直後に、電源スイッチを押すと、電化の残量があ 
る場合でち「電化容量がなくなりました」のタッセージが表示されることがありますが、異常ではありません。しばらく待つ 
てから再度電源スイッチを押ずと、正常に電源が入口ます。また、この場合は日時や記録サイズなどの設定が初期化されて 
いることがあ口ますので、「日時を設定ずる」 （ JP -24) の説明に従って、それぞれ設定をしなおしてください。 


ステータスランプとセルフタイマーランプ 



が態 

內容 

ステータス ランプ 

緑点灯 

カタラ電源オン 

ステータス ランプ 

ホ緑点滅 

USB 転送中 

ステータス ランプ 

ホ緑点滅 

スト□ボ充電 

たルフタイマーランプ 

青点滅 

セルフタイ7-オン 
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言語を設定する 


似下のよラに、希望の言語を選びます。 

1. モードダイサルを；；位置に合わせて、ち源スイッチを押し、 g 源を入れま 
す 

「設定1」が表示されます。 


2. 十きキ ー(▼) を押して、 「 Language 」 を選巧して、©ポタンを押す 

3. 十きキ ー（▲▼) を押して、言語を選がする 
ん0ボタンを押す 
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日時を設定する 


下記のように、日時を設定します。 

1. モードダイヤルのご位畳に合わせて、竜源スイッチを巧し、電源を入れま 
す 

「設定1」が表示されまず。 

2. 十字キー （▼) を巧して、「日時設定 J を選択し、 0 ボタンを押します 

3. 十字キー {◄►) を押し、日付および時間の表示お式、年、月、曰および時 
刻を選択する 

日付の表示お式、12/24時間表記の選択は、 （▲▼) を押す。 

数字を進めるには、十字キー [▲] を押ず。 

数きを戻すには、十字キー [▼] を巧す。 

んすべての項目を設定した後、麵ボタンを巧す 
已.モードダイサルを；；位置 LU 外に回します。 



乂モ 

-イラストは、力乂ラの実際の設定と異なる場合があります。 
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SD メ*モリーカード/内蔵タモリーをフオーマットする 


未使用または他のカゾラやパソコンなどのデジタル機器で使用した SD タモリーカードは、必ずこの力乂ラで フォー マット （ 
初期化）してからご使用ください。 フオー マットを巧うと 、 SD 乂モリーカードまたは内蔵乂モリーに保巧されているすべて 
のデータが消去されます。 


1. モードダイサルの位»に合わせて、電源スイッチを巧し、電源をいれます 
「設定1」が表示されます。 

2. 十をキ ー（▼) を巧して、「フオーマット」を選択して、感ボタンを巧す 


3. 十をキー {▼▲) を巧して、「実行」を選巧して、確認の為に0ボタンを巧ず 


乂モ 


圏' フォーマット 


■()}) サウンド 

ォフ1 

1 枝日時設定 

年/月旧1 

1 梦 Language 

日本語严 


1 

r 

フ オー プット 

実行 

- 取消’< 



還お:® 




パソコンなど、この力乂ラが外の機器でフォーマットされた SD 乂モリーカードは使用できません。必ずカゾラでフォー 
マットを巧ってください。 

フォーマットを巧なラと、プロテクトされた画像も消去されます。ごま意ください。 

SD タモリーカードが入っている場合は 、 SD 乂モリーカードが フォー マットされます。 

SD ゾモリーカードが入っていない場合は、内蔵乂モリーがフォーマットされます。 
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液晶 t — 夕— _ 

この力乂ラの 2.4 型カラー液晶モニターで、撮影する画像確認や、記録された静止画や動画の再生、乂ニュー設定を斤なう 
ことが出巧ます。モニターに表示されたモードアイコン、文字、数値は、現在の設定に従い表示されています。 

液晶モニターは獲ボタンを巧す毎に、じ(下のよラにな口替わ口ます。 

静止画撮影時 


通常表示 情報表示 情報表示なし 液晶モニターオフ 



動画撮影時 

通常表示一情報表示なし一液晶モニターオフ 
静止画再生時 

通常表示^情報表示^情報表示なし 


乂モ 

- 液晶モニターは強く照りつける日光ちしくは明るい化で暗くな口ます。これは故障ではありません。 
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撮影する 


1. モードダイサルを、 g 、 13、 A 、 54、5、、円の位置に合わせ、是源ス 
イッチを押し、呈源を入れます 

2. フォーカスフレーム巧に、被写体があるよラに、液晶モニター画面のお図を 
合わせる 

3. シャッターポタンを半巧しし、被写体にピントを合わせる 

シャッターボタンをキ押ずと、ピントの合った位置で、液晶モニターの 
フォーカスフレームが緑色に変わ口ます。同時に、適切な露出を設定します。 
んシャツターボタンを下まで巧す{を巧し）と、撮影が巧われます。 



[ピント合わせのま手な条件] 

写したいものが下の例のような条件にある場合は、ピントが合わないことがあ口ます。こんなときはいったん撮りたいもの 
と同じ距離にあるものにピントを固定 {シャツ ターボタン半巧し）し、その後構図を撮りたい位置に戻して シャツ ターを切 
U ます。 

-青空や白壁など極端にコントラストがおいちの。 

-暗い場巧、あるいは真っ暗なものなど、化の反射しにくい条件。 

-細かい模様の場合。 

-非常に速い速度で移動しているちの。 

-遠近のちのが同時に存在ずる塌合。 

-反射の強い光、強い逆光（周辺が特に明るい場合） 
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モードダイヤルを使う 


モードダイヤルを回転し、撮影シーンに応じた撮影モードを選ぶことが出来ます。静止画撮影用6種類、動画撮影の7つの 
モードがあ口ます。 

1. 使しけこ U 撮彭モードに合わせる 

2. 草源スイッチを押す 

3. 構図を合わせます 

4. シャッターボタンを半巧しする 

シャッターボタンを半押しすると、力乂ラはピント位置を合わせます。同時 
に、適切な露出を設定します。 

已.シャツターポタンを全押しする 
撮影が行われます。 


(動画モードの場合は、 JP -38) 


日 

シンプル 

記録サイズと画質外の設定がオートに固定されます。デジタルカ乂ラを初めて使う方でち 
迷ラことなく撮影することができます 

口 

プ□グラム 

シャッター速度、絞リを自動的に設定して撮影できます。フラッシュモードや、連射モード 
など力乂ラの撮影機能と併用でぎます。 

im 

ポー トレート 

人物写真をぎれいに仕上げます。 

7 k 

風景 

風景写真をぎれいに仕上げます。 

瓜 

スポーツ 

シャッター速度を速くして、被写体のぶれを軽減します。 

巧 

夜景 

夜景など暗いシーンを撮影します。 

巧 

動画 

音声巧動画を撮影します。 JP -38 参照 

X 

設定 

JP -68 参照 
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記録サイズと画質を選択する 


画像の記録サイズ（画素数）と画質は、画像の用途に応じて設定します。記録サイズの数値や画質の★の教が、多くなるほど 
プリントした時に鮮明な画像が得られますが、画像の容量が増えるので、撮嚴でぎる枚数は少なくな口ます。 

画像の記録サイズと画質の設定は、次の操作で行います。 

1. モードダイサルを、 回、 口、 A 、21、•夕^、 円 の位田に合わせ、呈源ス 
イッチを巧し、軍源を入れます 

2. MENU ボタンを押す 
「乂ニュー1」が表示されまず。 

S モード時では、「タニュー」が表示されます。 

3. 十きキ ー（▼) を巧して、「記録サイズ」を選択し、©ボタンを巧す 
ん十きキ ー（▼▲) を押して、言己録サイズを選巧し、 0) ボタンを押す 
5. 画質は、揉作手順3，4と同様に、「画質」を選択して切りきえる 


ィモ 

- 撮影で苦る画像の枚數は、使用する SD 乂モリーカードまたは内蔵乂モリーの容量 
と画像の記録サイズ、撮霞する被写体によって黄なリます。 

-画像は撮影後、リサイズでぎます。詳細について「撮影画像のリサイズと画 
質変更」 （ JP -47)」 を参照。 
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ズームを使って撮影する 


ズーム機能を使って、写る範囲ををえて撮養ミできまず。 


1. モードダイヤルを、 g 、 13、ぶ、24、み〇巧の位置に合わせ、看源スイッチを押す 


2. ♦ /«♦ボタンを押す 

♦ 望遠：被写体を拡大して写す。 

♦♦♦ 広角：被写体を広い範囲で写す。 

ズームバーで現在の拡大が況が確認でぎまず。 

デジタルズーム機能が「オフ」のとぎは、3倍までの化学ズーム撮穀となります。デ 
ジタルズーム機能が「オン」のとぎは、化学ズームと合わせて最大約12倍相当まで 
拡大して撮影でぎまず。 

3. 構図を決めて、シャツターボタンを巧す 


乂モ 



高倍率の撮嚴では、手ぶれを防止するため呈脚などのご利用をおすすめします。 
デジタルズーム機能に有効するには、 日、ぶ、 A 、 5、、 巧 の撮影の乂ニユ ー2 
デジタルズーム設定をオンにしまず。初期設定ではデジタルズーム機能がオンに 
なつています。 

デジタルズーム領域で撮穀すると、化学ズーム領域で撮影したとぎよりち画像の細 
密さがお下しまず。 

デジタルズーム機能がオンの状態でも、液晶モニターをオフにすると、デジタル 
ズームはオフにな口ます。デジタルズームを使用する塌合は、 ♦ ボタンを押しつ 
づけて、液晶モニターで構図を合わせてくださし'。 

動画モードで撮影中は、化学ズームは使用できません。 


♦♦♦/♦ ボタン 
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スト□ボを使用して撮影する 


状況に応じて設定したスト□ボ発光方法によ口撮影が行えます。 

1. モードダイサルを、 且、 0、 A 、 34、み〇円の位坦に合わせる 

2. 電源スイッチを押す 

3. 十字キー（イ）を押す 

押すたびに発光方;’去が切り替わ口、液晶モニターにスト□ボモードがアイコ 
ン表示されます。 

十字キー （▲▼) でち、発光方法を選択で舌まず。 

4. 0 ボタンを巧す 

已.構図をみめて、シサッターボタンを押す 



スト□ポモード 


ん 

自動発光（オート） 

暗い時にスト□ボを発光しまず。 

% 

自動発光+赤目軽減 

スト□ボの化が目に反射してホく写るのを輕減しまず。自動的にスト□ボを発化しまず。 

ち 

強制発光 

明るさにかかわらず、常にスト□ボを発光します。 

⑤ 

発光禁止 

暗い時でも発光しません。夕景撮穀や美術館などスト□ボの使えない場所での撮穀にご利 
用くださ U 。 
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フオー カ スモー ドを変える 


1. モードダイサルを、 回、 13、 A 、 34、5、、 巧 に合わせます。 

2. 竜源スイッチを巧す。 

3. 十きキ ー(►) を巧す。 

押すたびにフォーカスモードが切り替わ口、液晶モニターにフォーカスモー 
ドがアイコン表示されます。 

十字キ ー(▲▼) でち、フォーカスモードを選択で舌ます。 

4 . 蠻ポタンを巧す。 

已.構図をみめて、シサッターボタンを押す 



フオーカスモード 


加， 

標準 

シャツターボタンをキ押ししたときに、フォーカスエリアにあるちのにピントを合わせまず。被写 
体までの距離が 0.4m iU 上のとぎに使用します。 

風 

7クロ 

シャツターボタンをキ押ししたときに、フォーカスエリアにあるちのにピントを合わせまず。被写 
体までの距離が広角時 0.0 日 m 〜 wm 、 望遠時 0.35m 〜 oom のときに使用します。 

巳 

無限遠 

遠くにあるものを撮影するときに使用します。 


-フォーカスモードの初期設定は、標準です。 
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高速連写で撮影する 


シャッターボタンを1度を押しずることで、3枚の連続した写真を撮ることがで舌ます。高速連写で撮影する時は、カタラ 
を兰脚などで固定してください。 


1. モードダイヤルを、 且、 0、 A 、 34、 ’ j 、、 円の位置に合わせる 

2. 電源スイッチを巧ず 

3. 十きキ ー(▲) で、「高速連写」を選択する 
十字キ ー() でち、選択できます。 

4. 獲）ボタンを巧す 

液晶 モニターに イン ディケー タが表示されます。 

5. 構図を合わせ、シャッターボタンを半巧してピントを合わせる 

6. シャツターポタンをを巧しすると、3枚連続して撮影する 



イモ 

-高速連写モードでは、スト□ボは自動的に発光禁止にな口ます。 

-高速連写の撮影中に構図を変えると、ピントの位置がずれてしまいます。 
-フォーカス、露出、ホワイトバランスは最初の一枚目で固定されまず。 

-撮影間隔は記録サイズや画質の設定によって変わります。 


JP-33 








才ートブラケット撮影をする 


一度のシャッターボタンのを押しで、露出を変更して3枚撮影を巧ラことがでぎます。 
1枚目は暗い画像、2枚目は露出補正なしの画像、3枚目は明るい画像を撮影します。 


1. モードダイサルを、 回、 13、ぶ I 、5、、円の位»に合わせる 

2. 草源スイッチを押す 

3. 十をキ ー（▲) で、「才ートブラケット」を選択する 
十字キ ー() でち、選択で舌まず。 

4. 戀ポタンを押す 

液晶 モニターに g インディケー タが表示されます。 

已.シャッターポタンを全押しすると、3枚連続して撮影する 

才ートブラケットモードでは、スト□ボは自動的に発光禁止にな口まず。 
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セルフタイマーを使用して撮影する 


グループ撮影などの状況でセルフタイマーを使用すると便利でず。セルフタイマーを使って撮影するときは、カゾラを云脚 
などで固定してください。 

1. 力乂ラを兰脚などで固定するか、またはそれを安定した表面に 置く。 

2. モードダイサルを、 g 、 0、ぶ、34、•も、巧の位置に合わせる 

3. 竜源スイッチを押す 

4. 十きキ ー(▲) を押し、セルフタイマーモードを選択する 
十字キ ー() でち、選択できます。 

5. 0 ボタンを巧す 

6. 構図を合わせ、シサッターボタンをを押しする 
セルフタイマーが起動しまず。セルフタイマーランプが点滅をはじめてから 
所定の時間後に撮影されます。 

セルフタイマー起動中に十字キ ー(▲) あるいは、シャッターボタンをキ押で、セルフタイマーは解除されます。 

セルフタイマーランプの点滅中に構図ををえると、ピントの位置がずれてしまいまず。 



む 

2砂 

シャッターボタンをを巧し後、約2秒後に撮影します。このモードはシャッターボタンを巧ずこ 
とで生じる力乂ラぶれを防ぐのに役立ちます。 

な 

10砂 

シャッターボタンをを巧し後、約10秒後に撮影します。このモードは撮影看が一緒に入る撮穀に 
適しています。 

1 な 

10+2砂 

シャッターボタンをを巧し後、約10秒後に撮影します、さらに約2が後に2枚目を撮影します。 
このモードでは、スト□ボは自動的に発光禁止になります。 


ィモ 

-セルフタイマー撮影後には、セルフタイマーモードは解除されます。 

-もしセルフタイマーでさらに撮影したい場合、セルフタイマーモードを再設定してくださし、。 
- こんなとぎには [ ピントさわせの苦手な条件] JP -27 
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撮影する画像全体の明るさを調整する （ EV 補正) 


意図的に露出を才ーバー（明るく）やアンダー（暗く）にして撮影することが出来ます。 


1. モードダイサルを、0、 A 、 或、•も、円の位置に合わせる 

2. 電源スイッチを巧ず 

3. 十きキ ー（▼) を押す 

4. 十字キ ー（◄►) で涅出浦正量を選択する 

補正値は、一 2.0 EV 〜+ 2.0 EV の證囲で設定できまず。 

5. 0 ボタンを巧す 
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ホワイトバランスを設定する 


被写化の色は光源によって変わりまず。例えば、日中の化があたっているとき 
と電巧の光があたっているときとでは、同じ白い被写体であってち白の色が違 
います。ホワイトバランスでは、光源に応じてプリたット設定を巧います。 

1. モードダイサルを、0、 A 、 34、5、、円の位置に合わせる 

2. 竜源スイッチを押す 

3. MENU ボタンを押す 

「乂ニュー1」が表示されます。 

4. 十きキ ー(▼) を巧して、「ホワイトバランス」を選択して、次に、蠻ポタン 
を押す 

5. 十き:キ ー（▲▼) を巧して、設定を選び、感ボタンを巧す 

6. 設定を巧消すには、 MENU ボタンを押して、乂ニュー画面に戻る 
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動画を撮影する（動画モード） 


動画を撮影する。このモードは、動画撮影時に、音声ち同時に記録します。 


1. モードダイサルを、后に合わせ、を源スイッチを巧す 

2. シサッターボタンを巧す 

撮影が開始されまず。 

撮影中は、ホくステータスランプが点滅しまず。 

3. シャツターボタンを巧す 
撮影が終了しまず。 


乂モ 



動画モードで撮影中は、化学ズームは使用で舌ません。デジタルプームを使用する場合は、液晶モニターで構図を合わせ 
てくださしし 

デジタルズーム機能は撮穀中ち使用でぎまず。 

デジタルズーム機能のオン/オフの切替動は、動画乂ニユ ー( JP -65) 参照 
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静止画を再生する 


静止画をひとつずつ表示ずることがでぎます。 

1. モードダイサルを、 g 、 13、ぶ、 Si 、 5、、円の位置に合わせ、ち源ス 
イッチを押す 

2. IB 再生ボタンを巧す 

最後に記録された画像が液晶モニターに表示されまず。 

基本情報が液晶モニターに表示されています。詳細情報表示を見るために、 
0 ボタンを押します。 

3. 十字キー （◄►) で画像を切口替える 

十字キー [◄] は、前の画像が表示されます。 

十字キー [►] は、次の画像が表示されます。 


囚 

100.0001 □ 


心?ち■: * 


7^ :一.' —--' 


- 感 . .. 


タモ 

-プ□テクトされた静止画/動画には、〇表示されます。詳細は、「消去できないようにする（プ□テクト）」 （ JP -4 己） 

- すでに DPOF が設定されている画像は、 @ 表示されます。詳細は、「プリントサービスの設定をする （ DPOF ) j ( JP -49) を 
参照してください。 

-内部乂モリーか SD 乂モリーカードに画像が記録されていない塌合、「画像があ口ません J と液晶モニターに表示されます。 

- 設定モードから再生モードには入れません。 
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拡大して再生する 


画像をち生する際、最大4倍まで拡大表示でぎます。 


1. E 再生ボタンを押す 

最後に記録された画像が液晶モニターに表示されます。 

十字キー [◄] は、前の画像が表示されまず。 

十字キー [►] は、次の画像が表示されまず。 

2. ズーム/因/なボタンの ♦ /なボタンを巧す 

画面が大きく表示されます。押し続けると連続的に大きさが変わ口まず。 

拡大表示中にでぎる操作 

ズーム/ ♦ /なボタン：画像を大ぎくずる 

ズーム / m / Q ボタン：画像を小さくずる 

液晶モニター上に倍率が表示されます。 

3. 十字キー {▲▼◄►) で抵大位且を巧動する 



乂モ 

- 倍率は 1.5 X から 4 X (6 ステップ： 1.5 X 、2.0 X 、2.5 X 、3.0 X 、3.5 X 、 および 4.0 X ) まで。 

- 動画は拡大表示でぎません。 
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9 画像ずつ再生する 


撮った画像を液晶モニターに同時に9枚ずつ表示できまず。 


1. [ E ] 再をボタンを巧す 

最後に記録された画像が液晶モニターに表示されます。 

2. ズーム/0/なボタンの因ボタンを押す 
画像がかさなコマで9コマずつ表示されます。 

記録された動画には、巧モードアイコンが表示されまず。 

プ□テクトされている静止画/動画には、0アイコンが表示されます。詳 
細は、「消去できないようにする （ プ□テクト）」 ( JP -4 日）を参照。 

DPOF が設定されている画像は、 @ アイコンが表示されます。詳細は、「プ 
リントサービスの設定をずる ( DPOF ) J ( JP -49) を参照。 

3. 十字キー （▲▼◄►) で全画面表示させたい画像を選ぶ 

4. 0 ボタンまたは、ズーム/因/なボタンの ♦ /。ポタンを巧す 
選択した画像が全画面表示されます。 



ィモ 

- 9画像表示時にボタンを巧すと、選択している画像の消去画面が表示されます。 
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動画を再生する 


液晶モニターで記録した動画をちをします。動画の音声は、コンピュータでのみ再生でぎます。 

1.1 H 再生ボタンを巧す 

2. 十字キ ー(◄►) で再生したぃ動画を選ぶ 
十字キー [◄] は、前の画像が表示されまず。 

十字キー [►] は、次の画像が表示されまず。 

3. 十字キ ー（▲) を巧す 
再生が開始しまず。 

再生中にで舌る操作 
十字キー [◄] は、逆方向再生。 

十字キー [▲] は、一時停止。 

一時停止生中にでぎる操作 
十字キー[◄いよ、コマ戻しする。 

十字キー [►] は、コマ送りする。 

十字キー [▲] は、一時停止を解除（ちを）。 

4. 十ぞキ ー（▼) を押す 
再生が停止しまず。 



乂モ 

- 動画の再生時は、拡大再をはでぎません。 

- 動画を〕ンピュータでちをするには 、 Windows Media Player 9.0 切降 { WMP 9.0 似降）の使用を勧めます 。 Windows Media 
Player は、次の URL からダウン□-ドすることができます。 

hi : i : p :// www.m に rosoft . com / japan / windows / wimowsmedia / download/defaultaspx 
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スライドショウで連続再生する 


SD 乂モリーカードまたは内蔵乂モリーに保存された全画像を連続して再生します。 


1. E 再生ボタンを押す 

最後に記録された画像が液晶モニターに表示されまず。 

2. MENU ボタンを巧す 

再生1ゾニューが表示されます。 


3. 十字キ ー（▼) を巧して、「スライドショウ」を選択して、獲ボタンを押す 
ん十きキ ー(▲▼) を巧して、再生間隔を選択する 
3砂、5砂、10秒から選択できます。 

5. 0 ボタンを巧す 

スライドショウが始ま口ます。 

錢ボタンを押すと、スライドショウが停止します。 



タモ 

-動画は最初の1コマが表示され、再生は巧われません。 
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画像/動画を消去する 


失敗した口、不要になった画像や音青を消去しまず。 

-消去した画像は復元がでぎません。消去する前に確認タツセージが出まず。 


1. モードダイサルを、 回、 口、 A 、 34、•ホ〇 円 または巧の位田に合わ 
せ、電源スイッチを押す 

2. E 再生ボタンを押す 

最後に記録された画像が液晶モニターに表示されます。 

3. 十きキー {◄►) で消去する画像を選ぶ 

サムネイル画面からち画像/動画を選択することがでぎます。 

4. ■§ 消去ボタンを押す 

5. 十字キー (▲▼),! 画像か全画像を選択して、なに、0ボタンを押す 
[1 画慷]:1画像または1動画を消去しまず。 

[を画慷]:一度にをての画像と動画を消去します。 

目.消去乂ッセージが表示され、十字キー（▲▼),、「実行 J を選択し、次に消 
去を確認するために 0 ポタンを押す 
消去を中止する塌合、「取消」を選択ずる。 


乂モ 

- プ□テクトされている画像は消去できません。 


黯蕾 

1面を 



鹽穂.强) 
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消去できないよろにする （ プ□テクト） 


画像を誤って消去しないよラにプ□テクト（保護）ずることができます。 

1. E 再生ボタンを押す 

最後に記録された画像が液晶モニターに表示されまず。 

2. 十きキー （◄►) で選択したい画像を選ぶ 
十字キー [◄] は、前の画像が表示されます。 

十字キー [►] は、次の画像が表示されます。 

3. MENU ボタンを押す 
「再生1」が表示されます。 

4. 十きキ ー(▼) を押して、「プロテクト」を選択し、媛）ボタンを押す 

5. 十字キ ー（▲▼) で「1画像 J か「全画像」を選択し、®ボタンを押す 
画像：1静止画または1動画をプ□テクトします。 

を画像：一度にすべての静止画/動画をプ□テクトずる。 

目.十きキ ー（▲▼) で「ブ□テクト」を選択し、感ポタンを巧す 
選択された画像にプ□テクトアイコンが表示されます。 

MENU ボタンを押して、再生乂ニューへ戻口ます。 


乂モ 

- プ□テクトされている画像を取り消す場合は、手順日で「解除 J を選がしま 
す。 

- SD メ•モリーカードまたは内蔵ゾモリーをフォーマットすると、プロテクト 
された画像ち消去されまず。 
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テレビで画像を見る 


ビデオケーブルを使用ずると、テレビなど、ビデオ入力端テを備えた機器をモニターにして撮影やち生がでぎまず。ケーブ 
ルを接続するときは、テレビとカタラの電源を必ずオフにしてください。また、「設定2」乂ニユーの「ビデオ出力」を接続 
ずる AV 機器のビデオ A 力お式にさわせて、 「 NTSC 」 か 「 PAL 」 のいずれかに設定して下さい。 


1. ビデオケーブルの端テとカゾラの PC / ビデオ揣モを、豆 L りこお状や向き 
が合致するのを巧認しながら接続する。 

2. テレビのビデオ A 力端モへちラー方の端子を接結する 

3. テレビとカゾラの軍源をオンにする 

4. 静止画/動画を再生する 

操作方法は力乂ラの液晶モニター上で静止画や動画を再をする方法と同 
じです。 



乂モ 

-テレビでは、動画の音声を再生でぎません。コンピュータのみ動画で録音された音を再生でぎます。 
-曰本国巧では、ビデオ出力形式は NTSC です。 
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撮影画像のリサイズと画質変更 


選択した画像の記録サイズをルさく、ちしくは画質を変更して、ファイルサイズを元のファイルサイズよ口ちかさくずるこ 
とがでぎます。 


1. E 再生ボタンを押す 

最後に記録された画像が液晶モニターに表示されます。 

2. 十きキー (◄►) で選択したい画像を選ぶ 
十字キー [◄] は、前の画像が表示されます。 

十字キー [►] は、次の画像が表示されます。 

3. MENU ボタンを押す 
「再生1」が表示されます。 

4. 十きキー （►) を押す 
「再生2」が表示されます。 

5. 十きキ ー(▼) を押して、「リサイズ」を選択して、次に、蠻ボタンを巧す 

6. 十きキ ー(▲▼) を押して、言己録サイズを選巧し、綾ボタンを押す 

7. 画質をを更するには、お巧手順5で、十字キ ー（▼) を押して、「画質を更 J 
を選巧して、©ポタンを押す 

8. 十をキ ー（▲▼) を押して、画質を選巧し、戀ボタンを巧す 


乂モ 

-元の画像の記録サイズよりち大ぎな記録サイズは選択でぎません。 
-元の画質よリちぎれ L 1な画質は選択でぎません。 

-動画のサイズを変更ずることはでぎません。 
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内蔵メ*モリーから SD 乂モリーカードへ画像をコピーする 


内蔵ゾモリーに記録された画像を SD タモリーカードにコピーすることがでぎます。あらかじめ SD 乂モリーカードを入れて 
おかないと、この機能は選択で舌ません。内蔵乂モリーから SD タモリーカードにコピーする場合は、すべてのファィルが一 
括してコピーされます。 


1. 再生ボタンを巧す 

最後に記録された画像が液晶モニターに表示されまず。 

2. MENU ボタンを巧す 
「再生1」が表示されます。 

3. 十字キ ー（►) を押す 
「再生2」が表示されます。 

4. 十字キ ー（▼) を巧して、「画像コビー」を選択して、©ポタンを押す 


5. 十きキ ー(▲▼) を押して、「実行」を選巧して、®ボタンを押す 


乂モ 

-ファイル名は、新しいファイルちに変更されます。 
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プリントサービスの設定する ( DPOF ) 


DPOF {Digital Print Order Format) とは、デジタルカタラで撮影した静止画像に、プリントのための情報を記録するための 
フォー マットです。撮影した静止画に DPOF 設定をすると、 DPOF 対応プリンターやプリントサービス店で DPOF 設定にし 
たがったプリントが巧えまず。 

動画ファイルには、 DPOF 設定をすることはできません。 


[1 画像/を画像のプリント設定] 

1. E 再生ボタンを押す 

最後に記録された画像が液晶モニターに表示されまず。 

2. 十きキー (◄►) でプリントしたい画像に切口替えます 


3. MENU ボタンを押す 

「再生1」が表示されます。 

4. 十きキー [▼] で、 DPOF を選巧し、獲ポタンを押す 


5. 十をキー [▲▼] で1画像かを画像を選巧し、®ポタンを巧す 
1画像：各画像ごとにプリント設定をします。 

を画像：全画像のプリント設定をします。 

をリセット： DPOF 設定を解除します。 
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目.十きキー [▲▼] で枚数と日付を設定し、啜ボタンを巧す 
枚数：十字キー [◄►] でプリント枚数 (0-10) を設定しまず。 

日付：十字キー [◄►] でプリントに日付を入れるか/八れないか設定します。 
選択された画像に @ アイコンが表示されます。 

7. 手順5で MENU ボタンを押すと DPOF 設定をせずに、再生乂ニューへ戻口ます 


[1 画橡の DPOF 設定を取り消すには] 

手晒5に戻って、「1画像」を選択して、手順6でお数を「0」に設定します。 


[ を画像の DPOF 設定を取り消すには] 

DPOF 設定を解除ずるために、手順5で「をリセット」を選択します。 


乂モ 

- DPOF 設定は画像が SD 乂モリーカードに記録されている場合のみ設定すること 
がでぎます。 

-カタラに DPOF 設定を実行する前、内蔵乂モリーから SD 乂モリーカードへ画慷 
をコピーしてください。 

- 選択された画備に @ アイコンが表示されます。 

- 動画ファイルには、 DPOF を設定ずることはで吾ません。 

. プリンターやプリント取扱店のプリント機器によっては、 DPOF の設定で曰巧を 
オンにしてち、プリントに日付が写し込まれない場合があ口ます。 
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力乂ラを直接プリンターにつないでプリントする 


付属の USB ケーブル （ I - USB 60) で、カゾラを円な Bridge 巧応プリンターに接続ずると、パソコンを介さなくても、力乂ラ 
からダイレクトに画像をプリントすることができます。プリントする画像の選択やプリントする枚数は、力乂ラとプリンター 
を接続した状態で、 力乂ラ側で設定します。プリントサービス （ DPOF ) の設定で印刷を行うこともでぎます。 

を意 

-カゾラをプリンターに接続するときは、 AC アダプターキット K - AC 日 1 J のご使用をおすすめします。プリンターと通信 
中に電化が消耗すると、プリンターが誤動作したり、画像データが壊れることがあります。 

. データ転送中に USB ケーブルを抜かないでください。 

-プリンターの種類によっては、カゾラ側の設定晒質、 DPOF の設定など）が一部しか反映されなしにとがあります。 

-設定されたプリントお数が多い塌合、正しくプリントされないことがあ口ます。 
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[ カゾラをプリンターに接続する] 

1. モードダイサルをごに合わせて、 S 源スイッチを押す 
「設定 1 j を表示します。 

2. 十きキー （►) を巧す 

「設定2」を表示しまず。 

3. 十きキ ー(▼) を押して、 「 USB 接続」を選択して、錢ボタンを押す 

4. 十字キ ー(▼) を押して、「円 ctBridge 」 を選巧して、潑ポタンを押す 

5. 力乂ラを付属の USB ケーブルでプリンターに接続する 

「処理中です」の表示後に 、 PictBridge 乂ニュー画面が表示されます。 



乂モ 

「 USB 接続」で 「 PictBridge 」 を選択したままで力乂ラをパソコン接続しないでください。 「 PictBridge 」 に設定したまま力乂ラをパソ 
コンへ接続してしまった塌合、 WindowsXP および MacOS 10. x では、カタラの電源をオフにして、 USB ケーブルをパソコン 
から取り外してください。 Windows 98/ SE / ME / 2000では、新しし、八ードウエアの検索ウイザードの開始をキャンセルして、 
カゾラの電源をオフにして、 USB ケーブルをパソコンから取り外してください。 
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[1 画像ずつ印刷する] 

力乂ラを円 ctBridge 巧庶プリンターへ接続ずると、「印刷モード選択」画面が液晶モニターに表示されます。 
印刷モードを十字キー {▲▼) を押して選択します。 

1画像モード：1画像ずつプリントする 

1. 十字キ ー（▲▼) を巧し、「1画像 J を選択し、®ボタンを押す 


2. 十きキ ー（◄►) を巧し、印刷したい画像を選択し、十字キ ー（▼) を押す 


3. 十きキ ー（▲▼) を巧し、印刷設定項目を選巧し、十字キ ー（◄►) を巧して設 
定を巧い、©ボタンを押す 

枚数：十字キー [◄►] でプリント枚数 (0-10) を設定します。 

日付：あり/なしを設定選択しまず。「あ 口」 に設定ずるとプリントに日付を印刷 
します。 

ファイル名：あ口 /なしを設定選択します。「あり」を設定するとプリントにファ 
イルちを印刷します。 

設定の後、画像には、 @ アイコンが表示されます。 
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4. 十字キ ー（◄►) を巧し、さらに印刷したい画をを選がする 


5.戀ボタンを押す 


目.十きキ ー（▲▼◄►) を押し、用化設定を行い、®ボタンを巧す 

用紙サイズ：お使いのプリンターで設定可能な用紙サイズが選択でぎます。 

ふち指定：お使いのプリンターでふち指定が可能な場合、ふちの有無を選択でぎ 
ます。 

印刷を開始すると、「印刷中でず」と液晶モニターに表示します。このタッセー 
ジは、印刷終了まで表示します。 

印刷を中止するには：印刷中に綾ボタンを巧し「取消」を選択し獲!ボタンを 
巧す。 

印刷終了後は、「印刷モード選択」の画面に戻ります。 
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[を画像モード] 

を画像をプリントする。 

1.[1 画像ずつ印刷]の手順1で「を画像 J を選択し、手晒2 -日を参照してくだ 

さい。 （ JP - 日 3) 


[ DPOF モードによる印刷] 

事前に DPOF 設定を済ませている場合、設定にちとづいてプリントします。 

1. [1 画像ずつ印刷]の手順1の「印刷モード選択」で 「 DPOF 指定」を選択します。 

2. [1 画像ずつ印刷]手順5 -日を参照してください。 ( JP -54) 


乂モ 

- DPOF 対応プリンターにカタラを接続していない場合、「 DPOF 指ち」を選択できません。 
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力乂ラ内の画像や動画を転送する 


ファイルをパソコンに移ずために、カタラ付属の USB ケーブルかカード りーダ 
のどちらかを使用します。 

Windows 98/98 SE / Me /2000 /XP (Home Edition - Professional ) がプリインス 
卜ールされ fo パソコン （Windows 98/98 SE のみドライバのインストールが必 
要） 

ステップ 1: USB ドライバをインストールする （Windows 98/98 SE のみ） 
Windows 98/98 SE をお使いの場合は、カタラを USB 経由でパソコンに接続ず 
るためのドライバソフトをインストールする必要があ口ます 。 Windows 2000/ 
Me / XP をお使いの場合は、 USB ドライバのインストールは必要あ口ません 

1. 付属の CD-ROM ( S - SW 60) をパソコンの CD - ROM ドライブにセットする 

2. 自動的に 「PENTAX Software Installer 」 の画面が表示されますが、ここでの 
作業では、揉作する必要はあ口ません。*!^ボタンをクリックして画面を閉 
じる 

3. 力乂ラの電源をオフにして、 USB ケーブルでカタラとパソコンに接続する 

4. カタラの覃源をオンにする 

5. 力乂ラの接続が認識され、新しい A — ドウェアの追加ウィザード画面が表示 
される 

6. 「次へ J クリックする 

7. 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨) J を選巧して、「次 
へ J をクリックする 

8. 「 CD - ROM ドライブ」だけをチェックして、「なへ J をクリックする他の項 
目がチェックされている巧合は、その項目をクリックしてチェックマークを 
外す 

画面に従ってインストールします。 

9. USB ドライバがインストールされた後、コンビュータを再起動する 
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- Windows 2000 / Me/XP 及び MAC OS 9.2 似降の場合 

Windows 2000 / Me / XP 及び MAC OS 日.2じ I 降では、コンピュータは、自動的にカタラを認識し、 USB ドライバをインストー 
ルします。 


ステップ2:カタラとパソコンを接続する 

1. モードダイヤルを二に合わせ、重源スイッチを巧しカタラをオンにする 

2. 十きキー [►] で「設定2」を選巧し、十きキー [▼] で 「 USB 接続」を選ぶ 

3. 0 ボタンを巧す 

ん十きキー [▼] で 「 PCj を選び、錢ボタンを巧す 
已.カタラの g 源を切る 

目.同捆の USB ケーブルでカタラとパソコンを接続する。 

その際、 USB ケーブルの端子とカタラ、パソコンの入力端子の互いのお状が 
さ致するようま意して下さい。 

7. ま源スイッチを巧し、カタラをオンにする 

8. マイコンビュータにリムーバブルディスクが検出され、その中に画像や動画 
ファイルがあります 

カゾラはデスクトップ上の「名称未設ち」として認識されます。ドライプち 
は変更でぎます。 

ステップ3:画像を転送する 

力乂ラの電源をオンにして、 USB ケーブルでコンピュータに接続すると、「リ 
ムーバブルディスク」 { マッキントッシュ：デスクトップの「名称未設定」）と 
して認識されます。ファイルをパソコンの八ードドライブへコピー(転送）す 
ることがでぎます。 




JP-57 





























• Windows 

「リムーバブルディスク」を開き、画像ファイルが収納されている 「 DCIM 」 フォルダをダブルクリックし、フォルダを開きまず。 
必要な、静止画像ちしくは動画を選択して、「編集」タニューから「コピー」します。 

コピー先のフォルダを開き、「編集」乂ニューから「貼口付け」を選ぶ。 

また、画像ファイルをカタラから目的のフォルダへドラッグ-アンド-ド□ップすることもできます。 

- 7 ッ キン トッシュ 

「ち称未設定」のディスクトップアイコン開いて、パソコンの从ードディスクドライブ上の転送先フォルダを開きます。 

カゾラから目的のフォルダへドラック■アンド-ド□ップをします。 


乂モ 

- パソコンに ACDSee for PENTAX 2.0 をインストールしている場合、力乂ラをパソコンに接続ずると自動的にデバイス検 
出の画面が表示される塌合があ口ます。画面の指示に従って力乂ラ巧のファイルをパソコンに転送することができます。 

-カゾラをパソコンに接続するとぎは AC 電源の使用をおすすめしまず。画像の転送中にバッテリーが消耗すると、画像 
データが壊れることがあります 。 SD 乂モリーカードをお使いの塌合 、 SD 乂モリーカードリーダを使用することもできま 
す。 
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画像処理ソフト (ACDSee for PENTAX ) をインストールする 


本製品に付属ずる CD - ROM { S - SW 60) に収録されている画像閲覧-編集ソフトウェア 「ACDSee for PENTAX 」 をお手持ちの 
パソコンにインストールすることで、撮影した画像や動画をパソコン上でお楽しみいただくことがでぎます。 

「ACDSee for PENTAX 」 の必要動作損境は切下の通リです。 



Windows 

Macintosh 

0 S 

Windows 98 SE / Me / NT /2000 /XP 

Mac OS 9.2 iU 降 

CPU 

Pentium iU 降 （Pentium III 500 MHz な上） 

PowerPC 266 MHz iU 上 

乂モ U — 

64 MB 切上 （128 MB が上） 

SMB iU 上 

A — ドディスク空ぎ容量 

40 MB 切上 （50 MB LU 上） 

6 MB iU 上 

その他 

CD-ROM ドライブ 、 Internet Explorer 已 .0 じ1 
降 、 QuickTime 6.0 切降 、 DirectX 9.0 似降、 
Windows Media 円 ayer 7.1 iU 降が必要になり 
ます。 

CD-ROM ドライブ 、 QuickTime 6.0. OS 9.2 で 
は CarbonLib 最新版が必要になります。 


対象 0 S は、そのマシンにプリインストールされたちので、最新のバージョンにアップデートされているちのに限口まず。 
推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証ずるものではあ口ません。 

() 巧は "ACD Showtime ! for PENTAX " の最低動作環境です。 

"ACD Showtime ! for PENTAX " は Windows のれ対応しています。 

CD に- SW 60) 収録されている QuickTime ? は、 Windows 2000 / XP 切外の Windows OS にインストールすることができま 
せん 。 Windows 98/98 SE / Me で動画を参照するに為には、 QuickTimes を http :// www . apple . com のウ; l ブサイトからダ 
ウン□ードしてくださしし 
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[ACDSee for PENTAX をインストールする ] 

1. パソコンのを源を A れる。 

2. 付属の CD-ROM ( S - SW 60) をパソコンの CD - ROM ドライブにセットする 

3. 言語選択画面が表示されるので「日本語」をクリックする 
「PENTAX Software Ins ね Her 」 の画面が表示されない場さ 
切下の手順で rpENTAX Software Installerj の画面を表示させます。 

1) デスクトップ画面から「マイコンピュータ」をダブルクリックする 

2) 「 CD - ROM ドライブに- SW 60)」 のアイコンをダブルクリックする 

3) 「 Setup . exe 」 のアイコンをダブルクリックする 

4. QuickTime と DirectX をインストールする 
QuickTime と DirectX の環境がパソコンに壁っていない塌合は 、 ACDSee for 
PENTAX 2.0 をインストールする前に、必ずインストールしておいてください。 

「 QuickTimeTM 」 または 「 DirectX 」 の「インストール」をクリックします。セッ 
トアップ画面が表示されたら、画面の指示に従ってインストール作業を進めてく 
ださい。インストールが完了すると、ソフトウェアの選択画面に戻ります。 

CD - ROM ( S - SW 60) に入っている QuickTime 7は、 Windows 2000 /XP 切外の OS 
へは、インストールできません 

5. 「 ACDSee ™」 の「インストール」をクリックする 
セットアップ画面が表示されたら、画面の指示に従い、登録情報を入力し、イン 
ストール作業を進めてください。インストールが完了したら、 Windows を再起動してください。 

乂モ 

- より詳しいを機能の説明は 、 ACDSee for PENTAX のオンラインヘルプをご覧ください。 

- Windows 2000および Windows XP で複数のアカウントを設定している場合は 、 administrator (管理青）権限で□グオン 
してからインストールを始めてください。 

ACDSee for PENTAX サボート連絡巧 
お問合せ先：サイバーリンクトランスデジタル株式会社 

受付時間：10:00〜13:00、14:00〜17:00、月〜金曜日（指定休業日、巧祭日を除く） 

電話： 0日 70-088-1 巳目{ナビダイヤル） FAX : 03-5339-7 日17 
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力乂ラメ^ニュー 



1. モードダイサルを、 且 、口、ぶ、 34、‘ホ〇 円 の位置に合わせ、ミ源スイッチを巧ず 

2. MENU ボタンを押し、十字キ ー(◄►) を押して、「タニュ ー1 j /「 タニュ ー2 j /「 タニュ ー3 j を切口替える 
且モー ドの場合は、「タニュ ー」 一つだけとな口ます。 

3. 十字キ ー(▲▼) を押して、設定項目を選び、©ボタンを押す 
ん十字キ ー() を押して、設定を選び、媛）ボタンを巧す 
已.タニュー画面を抜けるには MENU ボタンを押します 


JP-61 









. 日 モード 


項目 

機能の説明 

記録サイズ 

% 

撮影する画像の記録画素数を設定します。詳細は「記録サイズと画質を選択する」 （ JP -29) を参照 
してくださ U 。 

岡2816 X 2112 
@3 2304 X 1728 
園1600 X 1200 
岡640 X 480 

画質 

基 

画像の圧縮率を設定しまず。詳細は「記録サイズと画寶を選択する」 （ JP -29) を参照してください。 

茜 S . ファィン 

%フアイン 
なエコノ s — 
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13、 A 、 ミ i 、 •ホ o 巧のモ—ド。 


夕 


項目 

機能の説明 

記録サイズ 

画像の記録画素数を設定しまず。詳細は「記録サイズと画質を選択する」 （ JP -29) を参照してくだ 

% 

さし、。 

画質 

画像の圧縮率を設定します。詳細は「記録サイズと画質を選択ずる」 （ JP -29) を参照してください。 

益 


ホワイトバランス 

被写体の色は光源によって変わります。例えば、日中の化があたっていると吉と電球の化があたっ 

巧層 

ていると舌とでは、同じ白い被写体であっても白の色が違います。ホワイトバランスでは、光源に 
応じて白の色を設定します。 

AWB 才ート 
® 太陽光 
^曇天 
雜白熱灯 

S を化な 

感度 

撮穀するとぎに感度を設定しまず。感度が高い（数値が大吉い）ほと、暗い場所でちシャッター速 

D 浸® 

度を早くできます。画像には、ノイズが増えます。 

才—卜/64 / 100 / 200 
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タニュ ー2 


項目 

機能の説明 

測光方式 

画面のどの部分で明るさを測り、露出を決定するのかを設定します。 

化直 

m 中央部重点：画面中央を重点的に劇化して露出をホ定します。 

区]スポット：画面の中央のみを測光して露出を決定しまず。 

デジタルズーム 

撮影時にデジタルズームを有効にする/しないを設定します。詳細は「ズームを使って撮影 J 
(JP-30) を参照してください。 

クイックビュー 

圆 

撮影直後に画像を液晶モニターへ表示する/しないを設定しまず。 


タニユ ー 3 


項目 

機能の説明 

カラーモード 

撮影する画像の色の設定をします。 


^フルカラ~ 

^白黒 

E セピア 

シャープネス 

画像の輪郭を強調または柔らかくします。 

高/中/ほ 

彩度 

<% 

撮影する画像をの销やかさを3段階で設定しまず。 

高/中/ほ 

日付写込か 

[^i^l 

静止画に直接日付を画像データとして埋め込かまず。この機能は、撮穀する前に設定されていなけ 
ればなりません。日付は、撮穀した画像のち下に写し込まれ、後に取り除くことはでぎません。曰 
付の写し込まれた画像を付属ソフト ACDsee for PENTAX の初期設定のままで印刷ずると日付が二 
重に印刷されますのでを意して下さい。 
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- 動画乂ニユ ー 

この乂ニューは動画を記録ずるとぎの、基本設定です。 



1. モードダイサルを、巧に合わせ、電源スイッチを巧す 

2. MENU ボタンを押し、十字キー {◄►) を押して、設定項目を選び、綾ボタンを押す 

3. 十字キ ー（▲▼◄►) を押して、設定を選び、©ポタンを押す 
んタニュー画面を巧けるには MENU ボタンを巧す 


項目 

機能の説明 

カラーモード 

詳細は静止画撮影ゾニュー ( JP -64) を参照してください。 

デジタルズーム 

詳細は静止画撮影乂ニュー ( JP -64) を参照してください。 
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再生タニユー 

このタニユーでは、 巧を時に使用する設定を行います。 



1. 再生ボタンを巧す 

最後に記録された画像が液晶モニターに表示されます。 

2. MENU ボタンを巧し、十字キー {◄►) を巧して、「再生1 j /「 再生2」を切りきえる 

3. 十字キ ー(▲▼) を押して、設定項目を選び、嫁ボタンを押す 

4. 十字キ ー（▲▼) を押して、設定を選び、潑ポタンを巧す 
已.タニュー画面を抜けるには MENU ボタンを押す 


- ち生1タニユー 


項目 

機能の説明 

スライドショウ 

圓 

SD 乂モリーカードまたは内蔵タモリーに保巧された画像を順番に設定した時間間隔で再をします。 
この機能は画像のチェックやプレゼンテーションでおに立ちます。詳細は「スライドショウで連続 
再をする」 （ JP -43) を参照してください。 

3秒/5秒/10秒 

プ□テクト 

画像や動画を誤って消去しないようにプ□テクト{保護）します。詳細は「消去でぎないよラにす 
る（プ□テクト）」 （ JP -4 巳）を参照してください。 

DPOF 

プリントしたい画像とプリントする枚数を設定し、 DPOF お式でデータを記録します。プリントを 
ずるには 、 SD 乂モリーカードを DPOF 対応プリンタへ挿入するかプリント店へ渡します。詳細は 
「プリントサービスの設定する」 （ JP -49) を参照してください 
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再生 2 夕 


項目 

機能の説明 

リサイズ 

記録された画像の記録サイズを変更し、元の画像に上書ぎをしまず。元の画像の記録サイズよりち 

団 

大ぎな記録サイズは選択でぎません。詳細は「撮影画慷のリサイズと画質変更」 （ JP -47) を参照し 
てくださし、。 

も^ 2304 X 1728 
图1600 X 1200 
岡640 X 480 

画質を更 

記録された静止画の画費を変更し古い画像に上書ぎしまず。元の画像の画質よ口ちぎれいな画質は 

圏 

選択で舌ません。詳細は「撮影画像のリサイズと画質変更」 （ JP -47) を参照してください。 

%ファイン 
な エコノミー 

画像コピー 

力乂ラの内蔵ゾモリーから SD 乂モリーカードへ画像をコピーしまず。これは 、 SD 乂モリーカー 

國 

ドがカゾラに挿入されていて、内蔵乂モリーにファイルがあるときにだけ可能です。「内蔵乂モ 
リーから SD 乂モリーカードへ画像をコピーする J ( JP -48) を参照してください。 
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設定ゾニュー 


^^^^ 


1BI 

1 

いり} サウンド 

オフ 

! 峰日時設定 

年/月/日 

1 ^ Language 

日本語 1 




力乂ラの普種設定を変更します。 

1. モードダイサルを、二に合わせ、電源スイッチを巧す 

2. 十きキー(イ^)を巧して、「設定1」/「設定2」/「設定3」を切口きえる 

3. 十字キ ー（▲▼) を巧して、設定項目を選び、戀ボタンを巧す 
ん十きキ ー( ▲▼イ ►) を巧して、設定を選び、©ボタンを押す 

設定タニューを巧けるにはモードダイサルをその他のモードに合わせます。 
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. 設定 1 乂ニユー 


項目 

機能の説明 

フォーマット 

置 

SD 乂モリーカードおよび内蔵乂モリーに保存されているすべてのデータを消去しまず。フォー 
マットを行なラと、プ□テクトされた画像ち消去されまず。 SD タモリーカードのライトプ□テク 
トスイッチが 「 LOCK 」 側に切り替えるられている場合 SD 乂モリーカードのフォーマットを行えま 
せん。詳細は 「SD 乂モリーカード/内蔵ゾモリーをフォーマットする J ( JP -25) を参照してくださ 
し、。 

サウンド 

[¢1 

力乂ラのボタン操作のごとの音量を変更します。 

大/か/オフ 

日時設定 

日付と時間を変更します。詳細は「日時を設定する」 （ JP -24) を参照してください。 

年/月/曰 

月/曰/年 

曰/月/年 

Language (盲語） 

{^Abc!^ 

液晶モニターに表示される言語を変更します。詳細は「言語を設定する」 （ JP -23) を参照してくだ 
さしし 

English / Frangais / Espanol / Deutsch / Italiano / Svenska / Nederlands / PyccKni/i/ Portugues / 
繁體中文/日本語 
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設定 2 夕 


項目 

機能の説明 

USB 接続 

麻 

USB ケーブルの接続先がパソコンか、 P に tBridge 対応のプリンターかによって、 USB 接続モードを 
切り替えます。詳細は「カゾラを直接プリンターにつないでプリントする」 （ JP - 日 1) 及び「力乂ラ 
内の画像や動画を転送ずる」のステップ2 ( JP -57) を参照してください。 

PC / PictBridge 

ビデオ出力 
dOSE 

テレビをモニターにして撮影やち生をするときの出力お式を、 NTSC 方式と PAL 方式から選択しま 
す。 

PAL/NTSC 

LCD の明るさ 

蒋 

液晶モニターの明るさを設定できます。 

調整範囲： -5 〜+5 

オートパワーオフ 

守 

一ち時間操作しないとぎに、自動的に電源が切れるよラに設定でぎます。バッテリーの電力消費を 
かなくします。 

2分/3分/5分/オフ 


設定3 乂二 


項目 

機能の説明 

ファイル番号リセッ 
卜 

新たに撮影される画像からファイル番号をリセットします。画像は新たに作成されるフォルダに 
ファイル番号0001から記録されます。 

リセット 

梦 

ずべての基本設定をリセットしまず。日時設定、言語設定 （ Langu 明 e )、 ビデオ出力の設定はリ 
セットしません。 

バージヨン 

回 
巧 翔。 

現在のファームウエアのバージョンを表示します。 
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乂ツセー ジー覧 


力乂ラを使用中に、液晶モニターに表示される乂ッたージには似下のようなちのがあ口まず。 
撮影時のタッセージ 


カードの空ぎ容量があ u ませ 
ん 

内蔵乂モリーの空ぎ容量があ 
りません 

SD 乂モリーカードまたは内蔵乂モリーに容量いっぱいの画像が保存されていて、これじ1上 
撮影でぎません。 

新しい SD 乂モリーカードをセットする （ JP -18)、 不要な画像を消去してください。 

( JP -44) 

画質または記録サイズを変えると撮影でぎる可能性があ口ます。 ( JP -47) 

フォルダが作成でぎません 

最大のファイル No . が使用されているため、画像を保存でぎません。新しい SD 乂モリー 
力ードをセットするか （ JP -18)、 SD タモリーカード/巧蔵乂モリーをフォーマットしてく 
ださい。 （ JP -2 已） 


再生時の乂ッセージ 


画像があ口ません 

SD 乂モリーカードまたは内蔵乂モリーに再生できる画像が保巧されていません。 

この画像を再生でぎません 

このカタラではち生でぎない画像を再生しよラとしています。他社の力乂ラやパソコンで 
は表示でぎる塌合があります。 

カードの空吉容量が足りませ 
ん。 

内蔵乂モリーから SD メ•モリーカードでコピーしようとしようとしたが、 SD タモリーカー 
ドの空き容量が足りません。 新しい SD 乂モリーカードをセットするか （ JP -18)、 不要な 
データを消去するか （ JP -44)、 画質または記録サイズを変えてください （ JP -47) 
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共通乂ッセージ 


カードが異常でず 

SD 乂モリーカードの異常で、撮影/再生とちにできません。パソコンでは表示でぎる場合 
ちあ口まず。 

力ードが□ックされています 

SD 乂モリーカードがライトプ□テクトされています。 （ JP -19) 

姑!理中です 

画像を SD メ■モリーカードあるいは巧蔵タモリーに記録してし1ます。 

画像のプ□テクト設定や DPOF 設定を変更しています。 

動画を記録しています。 

画像を消去しています。 

SD 乂モリーカードまたは内蔵乂モリーをフォーマット中です。 

電池容量がなくなりました 

電池残量がありません。新しい電池と交換する （ JP -15) か、充電式電池の場合は充電器で充 
電してくださし' 

また購入直後や、電池を取口出して長期間経過してから電池を入れた直後に、電源スイッ 
チを押したときにち表示される場合があります。 


PictBridge 巧能を使巧する場合に、液晶モニターに表示される乂ツセージには下のようなちのがあります。 


用紙があ口ません 

接続したプリンターの用紙がない場合に表示されます。 

インクがありません 

接続したプリンターのインクがない場合に表示されます。 

プリンタエラーでず 

接続したプリンターでエラー乂ッセージが送られた場合に表示されます。 

データエラーでず 

接続したプリンターからデータに関してのタッセージが送られた塌合に表示されます。 

用紙が詰ま口ました 

接続したプリンターで紙詰ま口が起こった塌合に表示されまず。 
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こんなとぎは 


現を 

原因 

巧処方;ま 

電源が入らない 

電池が入っていない 

電池が入っているか確認し、入っていなければ入れてください。 

電池の入れかたを間違え 
ている 

電池の挿入方向を確認してください。電化室の +- 表示にしたがって電 
池を入れなおしてください。 （ JP -1 巳） 

電池の残量がない 

新しい電化をセットしてください。または、 AC アダプターを使用して 
ください。 

液晶モニターに何ち 
表示されない 

液晶モニターがオフに 
セツトされている 

嫁ボタンを巧すと、液晶モニターがオンになります。 ( JP -26) 

USB ヶーブルでパソコン 
に接続している 

パソコンに接続しているときは、液晶モニターは常にオフになリます。 

テレビに接続している 

テレビに接続しているときは、液晶モニターは常にオフにな口ます。 

表示はされているが、確 
認しづらい 

日中屋外での撮影は、液晶モニターが表示されていてち、確認しづら 
いことがあります 

シャッターが切れな 
い 

スト□ボが巧電中 

ステータスランプがホと緑に点滅している間は、スト□ボが巧電中で 
撮影でぎません。充電が完了ずると緑色に点灯しまず。 

SD タモリーカードまたは 
内蔵乂モリーに空き容量 
がない 

空き容量のある SD タモリーカードをセットするか、不要な画像を消去 
してください。 ( JP -44) 

書ぎ込み中 

書き込みが終了するまで待ってください。 

撮影した写真が暗い 

夜景などの暗い場所で撮 
るちのまでの距離が遠い 

撮るちのまでの距離が遠ずぎると、撮影した画像が暗くなります。ス 
卜□ボの化がとどく範囲で撮影してください。 
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ピントが合わない 

才ートフォーカスの苦手 
なちのを撮影しよラとし 
ている 

コントラストの低いちの（青空や白壁など）、暗いちの、細かい模様の 
もの、速く動いているちの、窓やネット越しの風景などは、オート 
フォーカスが苦手なものです。一旦撮口たいちのと同じ距離にあるピ 
ントのさいやすいちのにピントを固定（シャッターボタン半押し）し 
たまま、撮リたい構図に変えてシャッターを切口まず。 

スト□ボが発化しな 
い 

スト□ボの発光ち法が発 
化禁止になっている 

撮影モードが動画の場合、ドライブモードが連続撮影、オートブラケッ 
卜、10+2秒セルフタイマーの塌合スト□ボは発光しません。 

新しい電池を入れた 
のに「電化容量がなく 
なリました」と表示 
される 

前回電化を取口外してか 
ら、長期間経過している 

カゾラの購入直後や、電池をおり出して長期間経過してから電化を A 
れた直後に、電源スイッチを押すと「電池容量がなくなりました」の 
タッセージが表示されることがありますが、異常ではありません。し 
ばらく待ってから再度電源スイッチを巧すと、正常に電源が入口ます。 
また、このとき、日時や記録サイズなどの設定が初期化されているこ 
とがあリますので、「言語を設定する」 （ JP -23)、 「日時を設定する」 
( JP -24) の説明にしたがって、それぞれ設定をしなおしてください。 
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パソコンで楽しむ、デジタル写真、動画の世巧 


I ダイレクトプリント I 

カイラと円 ctBridge 巧応プリンタ® 
カタラとテレビ -DVD レ ■接 USB ケープルで巧摄してプリ 

コーダなどの AV 巧窗を ントします. UP-51) 


ビデオ巧器で 
見る-毎る 



トシ3ツプでプリント （JP-AS) 


([プリントする1 

パソコンに6さした画なは，プリンタでの剧することがでをまず。 
プリンタによゥては，■接力ードから巧則でぎるタイプちあリます， 

な 

[ACDSee for PENTAX ) 


0 


パソコンに e ました面® 
は， COR などに E 苗して 
岳存でぎます， 


〔インタ_ネットで’活用 I 


■ 面 S のち示. B 面の再ま.面苗のの田 
• 面なや面画の ns 加工.西をや曲画の星理法巧 
• ji— ルでの面任/田西送付 
. かームぺージでの面毎/由!面の発ち 
• 上記の巧実は.市巧の面鱼ソフトでち行えます， 
ご巧宙のソフトの巧巧 S5 ご K くださI•し 


万 



ソコンに e 送した西ちや»画は，夕ール y フト S 皮用して； i- ルに巧巧し 
てまつたり，ホームぺージの责材として利用ずることがで5ます. 

ブ•ールへの面村ち巧などについては，ご巧巧の;*-ルVフトのな巧 S 在ご！！ 
くださ LI。 

-かームぺ 一y の*材としてご利巧の巧合は，ご ffi 田のソフトの巧巧 S5 ご 
ちくださ LI, 
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仕様 


お式 

有効画素数 
撮像素子 
記録画素数 

感度 

記録ち式 
画質 

記録媒体 
撮穀お教 


ズームレンズ内蔵を自動コンパクトタイプデジタルスチルカ乂ラ 
600万画素 

総画素数636万画素、原色フィルタ/インターライントランスファー1/2.日型 CCD 

静止画 2816 x 21 12ピクセル、2304 X 1728ピクセル、1600 x 1200ピクセル、 640 x 480 ピクセル 

動画320 X 240ピクセル 

才ート、マニュアル （64/100/200: 標準出力感度} 

静止画 JPEG (Ex け2.2 )、 DCF 準拠 、 DPOF 巧応、 Prirrtlm 明 e Matching III 巧応 
動画 AVI (Motion JPEG 準拠） 30 fps , 音声付（モノラル)、 ；^ fps =7 レーム/秒 
★★★ ( S . ファイン）、★女（ファイン）、女{エコノミー) 

内蔵乂モリー(約 13 MB)、SD 乂モリーカード 
静止画 


記録サイズ 

画質 

内蔵 

タモ U — 

SD メ•モリーカード 

32 MB 

64 MB 

128 MB 

256 MB 

512 MB 

1 GB 

2 GB 

2816 x 2112 

因 

み s ' ファイン 

4 

9 

20 

42 

82 

164 

329 

670 

ちファイン 

8 

20 

41 

85 

166 

329 

659 

1342 

なエコノミー 

13 

30 

63 

127 

249 

494 

989 

2013 

2304 X 1728 

由！ 

ぶ s ' フアイン 

6 

1已 

31 

63 

124 

247 

494 

1006 

もファイン 

13 

30 

63 

127 

249 

494 

989 

2013 

* エコノミー 

19 

43 

90 

182 

3已6 

70已 

1414 

2877 

1600 X 1200 

国 

ぶ s ' フアイン 

13 

30 

63 

127 

249 

494 

989 

2013 

もファイン 

26 

61 

126 

256 

499 

989 

1980 

4018 

なエコノミー 

38 

88 

180 

366 

713 

1414 

2829 

5754 

640 X 480 

國 

As . フアイン 

68 

154 

317 

641 
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ホワイトバランス 
レンズ 


デジタル ズーム 
液晶 モニター 
ち生機能 


才ートフオーカス方 
式 


レンズ 


デジタル ズーム 


動画 


記録サイズ 

内蔵 

メ•モリー 

1 SD タモリーカード 1 

32MB 

64MB 

128MB 

256MB 

512MB 

1GB 

2GB 

320 X 240 

0:00:49 

0:01:53 

0:03:53 

0:07:51 

0:15:18 

0:30:19 

1:00:41 

2:03:25 


動画のフレームレートり秒間撮影するコマ数）は、30コマ （30 フレーム/秒）でず。 

この数値は、当社で設定した標準撮影条件によるちので、被写体、撮影状ミ兄、使用する SD 乂モ 
リーカードなどにより変わリます。 

オート、太陽光、量天、白熱灯、堂化な、 

焦点距離 巳.日 mm 〜16.已 mm { 3巳 mm フィルム換算： 34〜102 mm 柜当） 

最大 F 値 広角： F 2.8 /望遠 F 4.8 

レンズ構成5群6お（両面が球面レンズ2枚使用） 

撮影範困 約 68 mm X 51 mm を画面いっぱいに撮影（マク□モード広角時） 

撮影時最大約4倍（化学3倍ズームと合わせ、最大約12倍相当のズーム倍率） 

2.4 型 TFT カラー LCD (バックライト付)、約 11.2 万画素 

1コマ、インデックス （9 画面)、拡大再生{最大4倍まで、スク□-ル可)、動画ち生、 
スライドショウ、リサイズ、プ□テクト、 

画像コピー(内蔵タモリー ー SD 乂モリーカード ）、 DPOF 
撮像素モによる TTL コントラスト検出方式 
撮影範囲標準； 0.4 m 〜 〇〇( ズーム を域） 

マクロ ：広角時0.06 m 〜 Mm 
望遠時 0.35 m 〜 W m 
動画： 0.4 m 〜 M (ズ ームを 域） 

フォーカス□ックシャッターボタン半押しによる 

焦点距離 已.日 mm 〜 16.5 mm { 3巳 mm フィルム換算： 34〜102 mm 柜当） 

最大 F 値 広角： F 2.8 /望遠 F 4.8 

レンズ構成5群6お（両面が球面レンズ2枚使用） 

撮影範囲 約 68 mm X 51 mm を画面いっぱいに撮影（マク□モード広角時） 

撮影時最大約4倍（化学3倍ズームと合わせ、最大約12倍相当のズーム倍率） 
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液晶 モニター 
再生機能 


才ートフオーカス方 
式 


露出機構 

動画撮影時間 
撮影モード 
シャツター 

スト □ボ 
発光モード 
スト□ボ撮影範囲 

ドライブモード 

たルフタイ 7- 
電源 


2.4 型 TFT カラー LCD (バックライト付)、約 11.2 万画素 

1コマ、インデックス （9 画面)、拡大再生{最大4倍まで、スク□-ル可)、動画ちを、 

スライドショウ、リサイズ、プ□テクト、 

画像コピー(内蔵乂モリー ー SD 乂モリーカード ）、 DPOF 
撮像素子による TTL コントラスト検出方式 
撮影範囲標準 ：0.4 m 〜〇〇 {ズ ームを 域） 

マクロ ：広角時0.06 mm 
望遠時 0.35 m 〜 M m 
動画： 0.4 m 〜 M (ズ ームを 域） 

フォー カス□ックシャッターボタン半押しによる 
測化方式撮像素子による TTL 測化（中央部重点、スポット） 

露出補正± 2 EV (1/3 EV ステップで設定可能） 

約1秒〜乂モリーカード容量いっぱいまで 

シンプル、プ□グラム、ポートレート、風景、スポーツ、夜景、動画、7ポジション 

型式乂カニカル併用電子シャッター 

速度約1/1000秒〜約2秒 

型式赤目軽減機能付オートスト□ボ 

自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減 

広角時約 0.5 m 〜約 3.4 m (標準出力感度200の条件において） 

望遠時約 0.5 m 〜約 2.0 m (標準出力感度200の条件において） 

1コマ撮影、才ートブラケット撮影、セルフタイマー撮影 （10 が/2秒)、ダブルセルフタイマー撮影 
(10+2 秒)、連続撮影 (3 枚まで） 

電子制御式、制御時間：約10+2秒、10秒、約2秒 
単3お電池2本（アルカリ、ニッケル水素充電池)、 

AC アダプターキット K - AC 51 J {別売） 
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電化寿命 


入出カポート 
ビデオ出力ち式 
円 ctBridge 

大ぎさ 

質量 

撮影時質量 
主な付属品 


静止画撮影約100お（同袖アルカリ電池使用時）^1 

約350お （ Ni - MH (2500 mAh ) 電化使用時）^1 
1撮影巧数は CIPA 規格に準じた測定条件による目まであり、使用条件によ口変わります。 
に IPA 規格抜牌：液晶モニター ON 、 スト□ボ使用率50%、23。〇 

PC / ビデオ端子 

NTSC/PAL (音声出力はされません） 

対応プリンター " PictBridge " 巧応のプリンター 
印刷モード 1画像印刷、を画像印刷、 DPOF 印刷 
90 {幅） x 63 ( 高） X 32 ( 厚 ） mm (操作部、突起部を除く） 

130 g (電池 、 SD 乂モリーカード含まず） 

180 g (電ミ也 、 SD 乂モリーカード含む） 

単3おアルカリ電池 （2 本)、 USB ケーブル、ソフトウェアに D - ROM )、 ビデオケープル、 
ストラップ、使用説明書に D - R 0 M ) 
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ア フターサー ビスについて 


1. 本製品が万一故障した塌合は、ご購八日から満1年間無料修理致しますので、お買い上げ店か使用説明書に記載されて 
いる当社サービス窓□にお申し出ください。修理をお急ぎの塌合は、当社のサービス窓□に直接お持ちください。 

慢理品ご送付の際は、輸送中の衝撃に耐えられるよラしっか口捆包し、発送や受け取口の記録が残る宅配便などをご利用 
ください。不良見本のサンプルや故障内容の正確なタモを添付していただけると原因分析にお立ちまず。 

2. 保証期間中[ご購入後1年間]は、保証書[販売店印および購入年月日が記八されているちの]をご提示ください。保 
証書がないと保証期間中でも慢理が有料になります。なお、販売店または当社サービス窓□へお届けいただく詰費用はお 
客様にご負担願いまず。また、販売店と当社間の運賃諸掛リにつきましてち、輸送ち法によっては一部ご負担いただく場 
合があ口ます。 

3. 次の場合は、保証期間中でち無料慢理の対象にはなりません。 

- 使用上の誤り（使用説明書記載 iU 外の誤操作等）によ口生じた故障。 

-当社の指定ずるサービス機関外で行われた修理-改造-分解による故障。 

-火災-天が■地変等による故障。 

-保管上の不備（高温多湿の場巧、防虫剖や有害薬品のある場所での保管等）や手入れの不備（本体内部に砂-ホコリ- 
液体かぶ口等）による故障。 

-修理ご依頼の際に保部書のご提示、添付がない塌合。 

-お買い上げ販売店ちや購入日等の記載がない塌さならびに記載事項を訂正された場合。 

4. 保証期間 iU 降の修理は有料修理とさせていただぎます。なお、その際の運賃詰掛口につぎましてちお客様のご負担とさせ 
ていただぎます。 

5. 本製品の補修用性能部品は、製造打ち切口後日年間を目安に保有しております。したがって本期間中は原則として修理 
をお受け致しまず。なお、期間切後であってち慢理可能の塌合もありますので、当社サービス窓□にお問いさわせくださ 
い。 

6. 海外でご使用になる場合は、国際保証書をお持ちください。国隙保証書は、お持ちの保証書と交換に発行いたしますの 
で、使用説日月書記載のお客様窓口にご持参またはご送付ください。[保証期間中のか有効] 

7. 保証内容に関して、詳しくは保証書をご覧ください。 
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ペンタックスピックアップリペアサービス 

を国（一部の離島を除く）どこからでち巧一料金で修理品捆包資材のお届け■慢理品のお引取口から、修理完成品のお届け 
までを一括して提供する便利なサービスです。 

電話受付 

0120 -737-919 {フリーダイヤル） 

03-397 日-4314 (携帯 • PHS 用） 

受付時間：午前9:00〜午後5:00 

(± ■曰■お曰-年末年始および弊社化業曰を除く） 

インターネット受付 

URL : https :// www . pentax . co . jp / japan / support / 

FAX 受付 

FAX :03-3975-4318 

インターネット受付の URL アドレスから FAX 申込書をダウン□-ドしてお使いください。 

[宅配便-郵便修理受付-慢理に関するお問い合わせ] 

ペンタックスサービス{株）東日本修理センター 03-3975-4341 {代） 

干 175-0082 東京都巧橋区高島平 6-6-2 

ペンタックス（株）流通センター巧 

営業時間：午前9:00〜午後日:00 (± ■曰-ネ兄曰および弊社休業日を除く） 

ペンタックスサービス{株）西日本修理センター 06-6271-799 日{代） 

干 542-0081 大阪巿中央区南船場 1-17-9 パールビル2階 

営業時間：午前9:00〜午後日:00 (± ■曰-巧曰および弊社休業日を除く） 
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[ペンタックスファ su — のご案内] 

「写真をもっと楽しむために...」 

ペンタックスファミリーは、ペンタックス愛用音の全国的な写真クラブです。会員の方に 
は、年4回発行の機関誌 「Pentax Family 」 や年1回発行の「ペンタックス写真年鑑」など 
の刊行物をお届けするほか、写真セミナーなどのイベントへの参加や修理料金の会員割引等 
の様々な特典をご用意しています。あなたも「ペンタックスファミリ ー J で素晴らしい写真 
の世界をお楽しみください。 

ペンタックスファミリー事巧局 TEL 03-3 目 60-5740 ( 代） 

干 174-8639 東京都板橋区前野町 2-36-9 
営業時間午前9:00〜午後巳:30 
灶■曰-ネ兄曰および弊社休業日を除く） 

ペンタックスフアミリーホームぺージアドレス http :// www . pentax . co . jp / family / 


ユーザー登録のお厢い 

お客様へのサービス向上のため、お手数ですがユーザー登録にご協力いただきますよう、 
お願い申し上げます。付属していまず CD - ROM と弊社ホームページから登録が可能です。 



お客様窓□のご案内 

ペンタックスホームべージアドレス 
[巧な製品に関するお問い合わせ] 

お客な相談センター 

携帯電話、 PHS の方は、ち記の電話番号をご利用ください。 

干 174-8639 東京都板橋区前野町 2-36-9 
営業時間 午前9 : 00〜午後日： 00 

(± ■日■お日および弊社休業日を除く） 

[シヨールーム-写真展-修理受付] 

ペンタックスフォーラム 

干 163-0401 東京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿=井ビル1階觸書箱240号) 
営業時間 午前10 : 30〜午後6 : 30 

(年末年始および兰井ビル点検曰を除ぎ年中無休） 



for your 
precious moments 


ペンタツクス株式会社 
干 174-8639 東京都板橋区前野町 2-36-9 

々仕様および外観の一部を予告なく変更ずることがあ口ます。 


http://www 书 errtax . co . jp / 
驚 0570-001313 

(市内通話料金でご利用いただけます。） 
TEL 03-3960-3200 ( ft ) 


TEL 03-3348-2941 ( ft ) 
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